 

De onderstaande bestektekst is als volgt opgebouwd :

Verklaring van tekstkleur:
De tekstdelen vermeld in rood, verwijzen naar Schiedel merknamen en/of producten, deze dient te worden verwijderd voor het bekomen van een neutrale bestektekst.
De tekstdelen vermeld in groen, geven aan dat u een keuze moet maken tussen de verschillende mogelijkheden die achter het # (hekje) staan.
De tekstdelen vermeld in het blauw, zijn facultatief. Op die manier laat u verscheidene keuzemogelijkheden open. 
 

 

Omschrijving:
 

De afvoer van de verbrandingsgassen wordt bekomen door het toepassen van een drieschalig geïsoleerd, modulair schoorsteensysteem, bestemd voor het afvoeren van de verbrandingsgassen van 

# een open haard.

# een gashaard. 

# een houtpellet kachel.

# een houtkachel.

# een centrale verwarming met een conventionele stookolieketel.

# een centrale verwarming met een conventionele gasketel.

 

De eigenschappen van het schoorsteenkanaal, net als de weerstand tegen zuren blijven intact bij een permanente gebruikstemperatuur van maximaal 400°C

 

Het Schiedel systeem is samengesteld uit drie onderdelen, namelijk een hoogwaardige chamotte binnenpijp, een isolatiemat en een mantelsteen.

 

De voorgesneden isolatiemat sluit naadloos aan rond de chamotte pijp en garandeert een perfecte isolatie van het kanaal. De isolatie heeft een densiteit van 100 kg/m³. De isolatiemat is vervaardigd uit basaltgesteente en is, met zijn gemiddelde dikte van 32 mm en zijn hoogte van 330 mm, een perfecte isolator tegen warmte. Op deze manier wordt extreme condensatie in het kanaal en opwarming van de buitenmantel voorkomen. 

 

Een mantelsteen met een hoogte van 330 mm, vervaardigd uit lichtbeton, is voorzien van vier verticale geïntegreerde ventilatie kanalen. De 4 ventilatie kanalen zorgen ervoor dat de isolatie steeds droog blijft ten einde het rendement van de isolatie en de schoorsteen te kunnen garanderen. De mantelsteen beschikt over een Rf. weerstand van 90 min.

 

De evacuatie van de rookgassen gebeurt door middel van een chamotte pijp met ronde sectie. De chamotte pijpen hebben een hoogte van 330 mm en zijn bovendien vuur- en zuurbestendig. De chamotte pijpen worden bekomen door middel van extrusie.

 

Het Schiedel rookgasafvoer kanaal wordt bovendaks steeds afgewerkt met een conus vervaardigd uit inox.

 

De Schiedel chamotte pijpen worden met behulp van een vuur en zuur bestendige lijm aan elkaar bevestigd.

De Schiedel mantelstenen worden met behulp van een standaard mortel op elkaar geplaatst.

 

Uitvoering en diameter.

 

-Enkelvoudig kanaal

 

# Diameter (cm) Ø 12 met mantelsteenafmeting 32/32

# Diameter (cm) Ø 14 met mantelsteenafmeting 32/32 

# Diameter (cm) Ø 16 met mantelsteenafmeting 32/32

# Diameter (cm) Ø 18 met mantelsteenafmeting 36/36

# Diameter (cm) Ø 20 met mantelsteenafmeting 36/36

# Diameter (cm) Ø 25 met mantelsteenafmeting 48/48

# Diameter (cm) Ø 30 met mantelsteenafmeting 55/55 

# Diameter (cm) Ø 35 met mantelsteenafmeting 60/60

# Diameter (cm) Ø 40 met mantelsteenafmeting 67/67

Het Schiedel reinigings-T-stuk met een hoogte van 660 mm bestaat als geprefabriceerd element en biedt een technisch perfecte revisiemogelijkheid voor een schoorsteen. Er wordt een chamotte voorzetschaal voorzien dat dienst doet als thermisch schild en een aluminium poetsdeur om het kanaal af te sluiten.

 

Het Schiedel aansluitelement # 90° 

                                            # 45° met een hoogte van 660 mm bestaat als geprefabriceerd element en biedt een technisch perfecte aansluitmogelijkheid van het verwarmingselement op een schoorsteen.

 

De Schiedel prefabvoet is een element dat kant-en-klaar op de werf geleverd wordt. Het prefabvoet-element, waar de condensopvanger, veegluik en ventilatierooster in gemonteerd zitten, elimineert mogelijke uitvoeringsfouten op de werf en versnellen de plaatsing aanzienlijk.

De prefabvoet heeft een hoogte van 1,33 m.

De horizontale afmetingen van het element dienen afgestemd te worden op de afmetingen van de mantelsteen.

 

Het Schiedel vertrek plafond is een stalen element dat op een bovenliggend verdiep wordt geplaatst. De aansluiting voor de rookgassen op het schoorsteenkanaal gebeurt nadien langs onderen. Dit aansluitingselement garandeert u een vlotte, eenvoudige maar vooral technische en brandveilige oplossing.

De afmeting van het element dient afgestemd te worden op de afmetingen van de mantelsteen.

 

De Schiedel prefabkap is een geprefabriceerde schoorsteenkap uit weersbestendig vezelcement in verschillende afmetingen, oppervlakten en kleuren. Deze schoorsteenkap biedt u een waterdichte, zuur- en vorstbestendige oplossing.

De afmeting van het element dient afgestemd te worden op de afmetingen van de mantelsteen.

 

De Schiedel kraagplaat, vervaardigd uit beton, biedt u een vertrekbasis om het bovendaks-metselwerk, rondom de schoorsteen, op te trekken.

De afmeting van het element dient afgestemd te worden op de afmetingen van de mantelsteen.

 

De Schiedel weerbestendige afdekplaat vervaardigd uit vezelcement, laat een snelle en eenvoudige plaatsing toe van het prefabelement. De afdekplaat wordt bevestigd door middel van een meegeleverde bevestigingsset bestaande uit: 4 kunststofpluggen, 4 bouten, 4 moerplaten, 4 waterdichtingen en één inbussleutel.

De afmeting van het element dient afgestemd te worden op de afmetingen van de mantelsteen.

 

De Schiedel schoorsteenhouder is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal, stabiliseert de schoorsteen die centraal in de ruimte staat opgesteld en geen zijdelingse steun heeft. De bevestiging van een universeel model kan zowel op als tussen de spanten gebeuren. 

 

Het Schiedel uitzettingsprofiel wordt aangewend bij het ter plaatse gieten van de afdekplaat. Dit laat toe de nodige afstand te behouden tussen het chamotte kanaal en de afdekplaat en dit ten einde de verticale uitzetting van het kanaal te vrijwaren.

 

Pakketten:

 

Schiedel Grondpakket: alle onderdelen, nodig om een kanaal op te bouwen van op het niveau waar de warmtebron wordt op aangesloten, worden in een doos geleverd.

Inhoud: sokkelsteen met condensopvanger, voorzetschaal, ventilatierooster, mortelsjabloon,isolatie rond aansluiting met bevestiging, veegluik met sjabloon, conus, vuur- en zuurbestendige lijm, zaag en montagevoorschriften.

 

Schiedel Prefabvoet-pakket: alle onderdelen, nodig om een kanaal op te bouwen indien men met een prefabvoet van start gaat, worden in een doos geleverd.
Inhoud: voorzetschaal, mortelsjabloon,isolatie rond aansluiting met bevestiging, sjabloon, conus, vuur- en zuurbestendige lijm, zaag en montagevoorschriften.

